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Gepriifte Durchfilhrung fiir Festbrennstoffkamine durch Decken, wwwSt oc ke r -

Wande und Dacher aus brennbaren Baustoffen.
Stocker Kaminsysteme. lhr kompetenter Kaminpartner.
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KombiLine D\WD-Schott

Nur 140 mm Abstand vom Innenrohr zu brennbaren Bauteilen
Schneller und einfacher Einbau

Auch fur den nachtraglichen Einbau auf der Baustelle geeignet
Mit jedem Kaminsystem bestlckbar

(Edelstahl einwandig, doppelwandig, Edelstahl mit Keramikinnen-
rohr und Ofenrohre)

Geeignet fur Passiv- und Niedrigenergiehauser
mit speziellem Adaptergummi fur Dampfsperre
(Blower-Door-Test-fahig)

Kompakte Fertiglosung

Industriell gefertigt mit garantiert gleich bleibender a
Brandschutzqualitat

% Individuelle Wandstarken und Dachneigungen .
realisierbar. Derzeit lieferbar: DN 80 mm bis DN 250 mm g
(Kaminrohr) SondergréBen auf Anfrage!

% | ange vor Ort anpassbar i

% Einfache und sichere Verbindung mit dem
Baukorper durch stabile AuBenhdlle

%* Gepruft und zugelassen

* * % * *

* *

Derzeit verfugbare Durchmesser:
Innendurchmesser Kaminrohr AuBenabmessung

ein- oder doppelwandig DurchfUhrung

DN 80-150 mm 430 x 430 mm
DN 160 - 200 mm 480 x 480 mm
DN 225 - 250 mm 530 x 530 mm

SondergréBen auf Anfrage lieferbar!
DWD Air-Schott
%* Mit integriertem Ansaugstutzen fUr mehr Zuluft
% |deal fUr Passiv- und Niedrigenergiehauser G
% Jedes Air-Schott wird genau an die baulichen
Gegebenheiten angepasst (Lieferzeit: 1,5 Wochen)

DWD Hange-Schott

% Dachdurchfiihrung durch brennbare Bauteile fir drehbare Ofen
%* Geeignet fUr das doppelwandige Edelstahlkaminsystem
NiroLine DW 25 mit Anbindung an den Ofen ein- oder
doppelwandig
%* Mit individuellem Zuschnitt auf Wunschlange
% Mit Lochausschnitt nach Wunschmaf3
%* Mit vormontiertem Kaminrohr und Langenausgleichselement ——

stocker

KaminSysteme

H. Stocker GmbH
Sebastian-Kneipp-Weg 27, 6020 Innsbruck, Austria
tel. +43 (0)512.28 88 81,

M ?g Elu

fax. +43 (0)512.28 88 81-10 =
office@stocker-kaminsysteme.com :

Kamin, and find out! SRSy i
www.stocker-kaminsysteme.com E =i




