
Neu-, Zu- oder UmbauNeu-, Zu- oder UmbauNeu-, Zu- oder UmbauNeu-, Zu- oder UmbauNeu-, Zu- oder UmbauFÜR UMWELT UND LEBEN

©

FÜR UMWELT UND LEBEN

©

Ihr Rauchfangkehrer
informiert…

eutral · unabhängig · fachmännisch · neutral · unabhängig · fachmännisch · neutral · unabhängig · fachmänn

Ihr Rauchfangkehrer – Ihr Sachverständiger – Ihr Partner      Ihr Rauchfangkehrer – Ihr Sachverständiger – Ihr Partner

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Rauchfangkehrer!!

Zeitgerechte Planeinsicht und Überwachung des Baufortschrittes durch Ihren Rauch-

fangkehrer verhindern verdeckte Mängel, gewährleisten Sicherheit und sparen Kosten!
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Stempel

Gestaltung und Druck: Druckerei Brünker · Kufstein

Ausstieg-
leiter

brandbeständiger
Lagerraum für
Brennstofflager
Verbindungstür T 30
keine Putztürchen in
Garagen und
Lagerräumen

Putztürchen *30 cm
über Fußboden
Verbindungstüren
zu Heizräumen
T 30!
Selbstschließend
und in Fluchtrichtung

Anschlussstück für
Heizgerät möglichst
45° Rohranschluss
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Abluftführung vom
Dunstabzug nicht
brennbar ausführen

*5 cm Holzabstand
und Fugenabdeckung
bei Deckendurch-
führung einhalten

Dachbodentüre oder
Einsteigeöffungen
T 30 ausführen

Nicht brennbarer
Bodenbelag vor
dem Kehrtürchen im
Umkreis von *50 cm

Kehrtürchen
*50 cm Holzabstand
*70 cm Fußbodenabstand.
Nicht in Wohnungen!

Fang(Kamin)mündungen
*30 cm über den First
* 5 cm Holzabstand

1 2 3

Keine zugmindernden,
drehbaren Aufsätze (Überdachungen)

Ausstieg-
fenster

gesicherte
Trittfläche

Fangmündung
*100 cm senkrecht zur Dachhaut

1 Spez. Fangsystem   Ø 10 - 18 cm
je nach Heizleistung und Brennstoff

2 Dunstentlüftung   Ø 12 - 14 cm
3 Vorsorgefang   Ø 16 - 18 cm
4 Vorsorgefang für Erdgesch.

4

Gleitfuge bei
Massivdecke
vorsehen

Original Anschluss-
stück verwenden

Alternativ-
heizung

Fänge
mindestens
brandbe-
ständig und
betriebs-
dicht

Auf Zuluft für
Feuerstätten im
Wohnraum achten!

Mindestabstand
zweier Ein-
mündungen
*30 cm

Original Anschluss-
stück für Kachel-
ofen verwenden

Unbrennbarer
Bodenbelag im
Umkreis von *50 cm
vor Feuerstätten

Kondensat (Ablauf)
und Entsorgung

vorgesehen

*Diese Werte können länderspezifisch abweichen.


